
基于飞腾腾锐 (八核  . @ .  D3000 ARM V8 2 2 5GHz

TDP 70W )处理器的工业主板MATX-6556

产品特点：

飞腾（Phytium）平台主板产品

◆支持飞腾展锐D3000处理器

2*DIMM DDR4内存◆

外接PCIE显卡◆

2*LAN,4*USB3.0,12*USB2.0,14*COM◆

2 * PCIE X16,1 * PCIE X8,1 * PCIE X1,1 * M.2◆

飞腾
SUPERSPEED +

C E R T I F I E D USB

USB3.0 Gigabit Ethernet WatchdogDDR4 3.0S
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MATX-6556

飞腾腾锐 D3000(八核ARM V8.2@2.5GHz TDP 70W)

外接显卡

2*UDIMM DDR4插槽,

2* 7pin SATA接口，速率支持SATA2.0/3.0,1* M.2 TYPE 2280 M KEY,支持PCIE NVME

独显，PCIE外接显卡

2 * 10/100/1000Mbps以太网接口，采用网卡YT8521SH，RJ45接口外露

4 * USB3.0接口， TYPE A接口面板外露，12 * USB2.0接口，由6个2x5PIN 2.54mm间距插针引出

1xMic，1xHead Phone

14 * COM，COM1为CPU调试口，DB9外露,COM2/3/4支持TTL/RS232/RS422/RS485，DB9外露,

COM5-14支持RS232，内置2个2x20P + 2个2x5P内置简牛座

支持

飞腾UEFI

Kylin，uos

ATX电源供电

工作温度:0℃～60℃；存储温度:-40℃～85℃；5%～95%相对湿度,无冷凝

244mmx 244mm

2 * PCIE X16插槽，PCIE1支持PCIE5.0，仅支持PCIE x8 x4 x2 x1信号，PCIE3支持PCIE4.0，仅支持PCIE x8 x4 x2 x1信号，1 * PCIE X8插槽，

PCIE2支持PCIE4.0，默认仅支持PCIE x4 x2 x1信号;1 * PCIE X1插槽，支持PCIEx1信号;1 * M.2 E key 插槽，支持WIFI BT;1*GPIO接口,最

大支持8路GPIO，通过2x10P PHD 连接器内置1*CAN2.0接口，通过1个2x5P PHD连接器内置;1*JFP插针接口，由1个2.54mm间距2x5P DB

连接器内置;1*4Pin SYS_FAN插针接口;1*4Pin CPU_FAN插针接口;1*板载蜂鸣器;1*板载RTC，支持掉电RTC时间保存
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结构框图：

接口概览：

尺寸图：

▪  159  ▪ 注：文中所列图片及资料仅为产品部分配置，实际请以产品出货规格为准，华北工控保留产品升级和更新权利，若有变更，恕不另行通知。 ▪  160  ▪www.norco.com.cn

RJ45 *1

RJ45 *1

PHY
 YT85XXSH

PHY
 YT85XXSH

SATA3.0
CONN *2

8pin Flash 
socket

Audio 
FRONT CONN

TF SD
CONN

FTL
Header 

level shift

level shift

level shift

level shift

Transceiver 
SIT1042T/3

CAN 
Header

Transceive
Rs232/ 

485/422

Debug 
Header

UART1 SE UART

SPI
Header 

SPI

PWREN PG
FPGA 

EF2L15LG100B

CPU FAN
SYS FAN

PWM*2

LED

MDI

Audio 

ES83XX

SGMII1

SGMII2

SATA3.0 *2

QSPI

I2S

SD3.0

CAN1 FD *1

UART0

UART1 SE UART

SPI

PWR CTR

GPIO

Dual Channel

D3000 

35mm*35mm 

FCBGA 1549 

VCORE=0.9V

I3C0

I3C1

I2C0/1/2 SE_PMBUS

AVSBUS

PCIE0 5.0 X8 [0:7]

PCIE0 4.0 X8 [8:15]

PCIE1 4.0 X4 [0:3]

PCIE1 4.0 X4 [4:7]

PCIE2 3.0 X1 [3]

PCIE2 3.0 X1 [2]

PCIE2 3.0 X1 [0]

PCIE2 3.0 X1 [1]

PWM0/TACH0

PWM1/TACH1

SE_PMBUS

PWR MP29XX +876XX

PCIE_SLOT0 X16

PCIE_SLOT0 X16

PCIE_SLOT1 X8

M.2 SSD NVME

PCIE_SLOT2 X1

M.2 Wifi6 BT

USB2.0 *1

UPD720201

UPD720201

CPU FAN

SYS FAN

USB3.0 *2

USB2.0 *1

USB3.0 *2

USB2.0 *1

USB to Uart 

CH3XXQ

USB3.0 
Type-A

USB 2.0 

HUB 1 to 7

USB3.0 

Type-A

USB 2.0

HUB 1 to 7

4 * UART

USB2.0 *6

USB2.0 *6

USB2.0 Header

4 * UART

USB2.0 Header

I2C1 TMP1XXNA

RTC DS1339U

Header *3

Audio 
FRONT CONN

LED

MDI

FTL

DIMM *2

level shift

level shift

level shift

USB to Uart 

CH3XXQ 4 * UART

EEPROM

COM1-2 COM3-4 LAN1
USB12

LAN2
USB34

AUDIO

COM1-2

COM3-4

LAN1

USB12

LAN2

USB34

AUDIO

COM5 JGPS CPU_FAN SYS_FAN

ATX

JAT

TF

SATA2

SATA1

PWR

JFP

JCOM1 JCOM2


	页 1

